
001．高速/精密数控机床

（一）加工中心/数控塑料模具加工机床

1．加工和装配质量

2．空运转试验

3．手动功能试验

4．数控功能试验

5．机床连续空运转试验

6．转动系统最大扭矩试验

7．几何精度检验

8．定位精度和重复定位精度

9．精加工试件精度

10．安全防护

（二）数控立式升降台铣床/数控塑料模具加工机床

1．安全卫生

2．加工和装配安全

3．空运转试验

4．手动控制功能试验

5．自动控制功能试验

6．机床连续空运转试验

7．传动系统最大扭矩试验

8．几何精度检验

9．定位精度和重复定位精度

10．精加工试件精度
002．液压元件

1．最低起动压力

2．内泄漏量

3．负载效率

003．模具标准件

（一）压入式滑动导向导柱


1．尺寸规格


2．导柱直径加工精度


3．倒角尺寸


4．表面粗糙度


5．材料


6．表面处理工艺要求


7．硬度要求


8．加工表面质量


9．导柱滑动部分的圆柱度

10．导柱滑动部分轴心线对固定部分轴心线的同轴度

（二）滑动导向导套


1．尺寸规格


2．内外径加工精度


3．同轴度


4．油槽的圆柱度


5．材料


6．表面处理工艺要求


7．硬度要求


8．表面加工质量及粗糙度


9．导套滑动部分的圆柱度

10．导套固定部分轴心线对滑动部分轴心线的同轴度

004．高速水性印刷开槽模切糊箱联动线

1．工作精度

2．有效印刷面积

3．几何（尺寸）精度及间隙

4．折叠粘箱性能

5．纸张真空吸附装置性能

6．计数排出部性能

7．零部件性能

8．空运行试验

9．电气安全

10．可动零部件的安全防护要求

005．低噪声移动式燃气发电机组

1．检测仪表

2．启动要求

3．电气性能

4．污染环境的限制（振动.噪声.排放）

5．经济性（机组的热耗率.机油消耗满）

6．安全性

7．保护措施

8．机组监控

9．外观质量

10．成套性

006．旅客登机桥

   1．载荷试验

2．运动平稳性试验

3．结构参数测量

4．升降功能试验

5．行走功能试验

007．液压压砖机

1. 安全防护及保护

2. 电气安全

3. 噪声

4. 设备参数

5. 基本要求

6. 整机性能

7. 刚度

8. 几何精度

008．啤酒灌装生产线

1．生产线效率

2．装瓶液位精度合格率

3．灌装物料损失率

4．破瓶率

5. 噪声

8. 安全卫生

9. 电气安全

009．液力偶合器

1．泵轮转矩系数

2．额定转差率

010．离心泵

1．流量

2．扬程

3．效率

4. 电气安全

011．农田耕整机

1．耕深变异系数

2．耕宽变异系数

3．立垡率

4．回垡率

5．植皮覆盖率

6．纯作业燃油消耗

012．真空泵

1．抽气速率 

2．极限压力

3．噪声

4．抽气效率

5．比功率

6．最低启动温度

7. 电气安全

013．发动机进排气门

1． 材料

2． 气门杆端面淬火后硬度

3． 气门杆端面堆焊层硬度

4． 杆部镀铬层表面硬度

5． 气门氮化表面硬度

6． 氮化层深度

7．杆部圆柱度

014．气动元件

1．气动气缸

（1）启动压力

（2）负载性能

（3）耐压性能

（4）密封性能

2．气动换向阀

（1）最低工作压力（先导电磁阀）

（2）最低控制压力（气阀）

（3）内泄漏量

（4）电磁阀温升

015. 立式/卧式柴油机 

1．外观要求

2．密封性

3．性能要求

4．噪声

5．排气烟度

6．排放指标

7．清洁度

8．安全性能

9．可靠性

10．耐久性

016. 钢制采暖散热器
1．散热量

2．水压试验

3．同测进出口中心距

4．铜管最小壁厚

5．涂层表面

6．胀接复合应力

017. 熔化极气体保护焊机

 1. 防触电防护（外壳防护等级.绝缘电阻.介电强度）

2．热性能要求

3．非常规运行

4. 热保护

5. 供电电源的连接

6. 输出性能

7. 控制回路

8. 防触电装置

9. 机械要求（外壳.耐冲击性.提升装置.跌落）

11.输出调节

018．装箱机

1．生产效率

2．箱损率

3．料损率

4. 收集合格率

5. 装箱合格率

6. 噪声

7. 电气安全（绝缘.耐压及接地要求等）

8. 结构安全与卫生

9. 外观质量

019．无级变速器

1. 噪声声功率级

2. 油池温升

3. 滑差率

4. 效率

5. 轴伸径向圆跳动

6. 端盖凸缘止口径向及端面圆跳动

7. 轴线对底脚支承面平行度

8. 密封性能

020．数控弯管机

1．参数与精度

2．结构性能

3．刚性

4．噪声 

5．润滑与防渗漏

6．主要零部件要求  

7．安全与防护

8．电气安全

9．数控系统要求

10. 液压及气动系统要求

021. 电路板水平式湿制程设备
1. 安全防护及保护

2. 电气安全（绝缘.耐压及接地要求等）

3. 噪声限值

4. 输送系统要求

5. 喷淋系统要求

6. 温控系统要求

7. 抽排气系统要求

8. 进排液系统要求

9. 装配要求

022．热流道系统

1．温度控制范围及误差

2．升温时间

3．热电偶

4．温控器

5. 电气安全

6．电磁兼容性

7. 电源适应性

8. 可靠性

023. 生活用纸加工设备

1. 机械安全

2. 电气安全

3. 液压和/或气动系统要求

4. 性能要求

5. 主要零部件要求

6. 装配要求

7. 降低噪声的措施和噪声限值

8. 温升

9. 生产出的成品纸质量

024. 施工升降机

1. 设计验证

2. 吊笼内被困人员的手动下降

3. 安全触点

4. 制动系统

5. 吊笼防坠安全装置

6. 超载检测装置

025．橡胶机

1．基本参数（锁模力.理论注射容积.塑化能力.注射速率.注射压力.实际注射质量）

2．操作控制方式

3．运动平稳性

4．平行度和同轴度

5．液压系统要求

6．压力降

7．热板的最高工作温度及工作面温差

8．噪声 

9．安全与防护
10. 电气安全

026．浴缸泵

1．过热保护装置及气动开关

2．配套电机性能与安全

3．密封性

4．水（气）压试验

5．振动与噪声

6．装配与表面处理

7．泵流量.扬程.效率

027．微动开关（电气类）

1．额定电压和电流

2. 标志

3. 尺寸要求

4. 结构要求

5. 防触电保护及接地措施

6．端子要求

7．耐老化

8. 外壳提供的防护及防潮

9. 绝缘电阻及电气强度

10. 温升

11. 通断能力

12. 正常操作要求

13. 机械强度

14. 耐热性能

15. 联接.紧固件及载流件要求

16. 爬电距离.电气间隙和穿通密封胶距离

17. 绝缘材料性能

18. 防锈

19. 电磁兼容

028. 建陶用辊道窑

1．烧成周期

2．烧成温度

3．生产能力

4．窑炉横断面温差

5．窑炉壁板表面温升

6．单位制品能耗

7．坯砖跑偏度

8．排烟温度

9．各电机及轴承温升

10．噪声

11．安全与防护

12．电气安全

13．大气污染物排放限量

029. 自动扶梯梯级

1. 技术资料及外观

2．连接

3．梯级刚性

4．整体钢结构

5．型式试验

030. 按压式真空定量喷雾泵
1．规格尺寸

2. 可靠性试验

3. 真空泄露试验

4. 起泵空压次数

5. 泵出量允差

6. 耐疲劳试验

7. 拉拖力

8. 引液管长度误差

9. 泵重量误差

031. 厢式X射线机

1. 输入功率
2. 外壳和保护罩
3. 保护接地.功能接地和电位均衡
4. 连续漏电流和患者辅助电流
5. 电介质强度
6. 机械强度
7. 运动部件
8. X射线辐射
9. 超温
10. 防火
11. 溢流.液体泼洒.泄漏.受潮.进液.清洗.消毒.灭菌和相容性
12. 电源供电的中断
13. 工作数据的准确性
14. 不正常的运行和故障状态
15. 环境试验
16. 元器件和组件
17. 网电源部分.元器件和布线
18. 保护接地-端子和连接
19. 结构和布线

032. 风送式喷雾降尘装备

1. 喷雾量

2. 雾化泵压力

3. 额定水平射程

4. 雾化泵总效率

5. 风机的效率

033. 自由热回收螺杆式风冷冷水（热泵）机组

1. 气密性试验机组单点泄露率

2. 真空试验压力回升

3. 热回收量

4. 机组性能系数（COP）

5. 融霜时间

6. 冷热水压力损失

034. 电梯曳引机

1. 同步电机过载转矩

2. 定子绕组冷态绝缘电阻

3. 制动器响应时间

4. 曳引轮节圆直径与钢丝绳直径比

5. 空载噪声

035. 直线封边机

1. 几何精度

2. 工作精度

3. 空转试验主轴滚动轴承温升

4. 空转噪声

036. 工业机器人
1. 工作半径

2. 负载重量

3. 尺寸误差

4. 防护等级

037. 机动车号牌专用固封装置

1.外观结构

2.规格尺寸

3.防锈性能

4.安装要求

5.防松脱性能

6.防拆卸性能
038. 射频金属谐振器

1.重点管控尺寸CPK

2.材质

3.镀层厚度

4. 中性盐雾试验耐腐蚀性

5. 耐高温性能

039. 数控平板切割机
1. 外观

2. 几何精度

3. 工作精度

4. 有效切割尺寸

5. 连续运转电机温升

6. 空载噪声

040. 无菌纸包装灌装机

1. 主要轴承部位温升

2. 空载噪声

3. 清洁度

4. 材料.加工与装配质量

5. 外观质量

041. 铝型材挤压机

1. 铝挤压机成套性

2. 安全卫士要求

3. 主要零件材质与力学性能

4. 锻.焊件质量

5. 装配质量

6. 液压系统性能

7. 外观质量

8. 精度

042. 注塑机用机械手

1. 安全要求
2. 整机性能要求
3. 精度
4. 刚度
5. 气动系统要求
6. 零部件及装配质量要求
7. 外观质量
8. 标志标识
043. 点胶机

1.引入电源线端接法和切断开关
2.电击防护
3.电气设备的保护
4.等电位联结
5.控制电路和控制功能
6.操作板和安装在机械上的控制器件
7.控制设备：位置.安装和电柜
8.导线和电缆
9.配线技术
10. 电动机及有关设备
11.附件和照明
12. 标记.警告标志和参照代号
13. 技术文件
044. 高效真空均质乳化机

1. 零部件要求

2. 装配要求

3. 电气和安全要求

4. 外观质量妖气

5. 工作性能

045. 碎纸机

(一) 碎纸机

1.待机功能

2.碎纸功耗

3.碎纸尺寸

4.碎断率测试

5.机器正转测试

6.机器反转测试

7.机器安全开关测试
(二) 碎纸机机芯

1. 碎纸能力

2. 外观和结构

3. 碎纸速度

4. 正常工作噪声

5. 机械环境适应性

046. 超声诊断成像系统
1．扫描方式
2．显示模式
3．聚焦方式
4．图像倍率
5．图像处理
6．图像回放和图像存储
7．灰色阶数  彩色阶数
8．工作频率
9．最大探测深度
10．侧向（横向）分辨力
11．轴向（纵向）分辨力 

12．盲区
13．几何位置精度
14．电气安全应符合国家标准或行业标准

047. 磁共振成像系统

1.永磁体的感应强度.均匀性.稳定性.逸散磁感应强度
2.扫描图像技术参数（几何畸变.均匀性.厚度.定位与层间距.高对比度分辨率）
3. 表面线圈信噪比
4. 伪影
5.软件功能
6.成像功能
7. 外观及结构要求
8. 病床
9. 病人通讯系统
10.电气安全应符合国家标准或行业标准

048. 频谱水治疗保健仪

1.性能（磁感应强度.氯仿含量去除率.pH的变化率.加热时间.保持的水温.热水温度.出水能力.工作噪声）
2.电气安全应符合国家标准或行业标准
3.外观与结构
4.密封性和可靠性
5.保洁贮存柜（臭氧泄漏量.臭氧浓度和保洁时间）

049. 按摩器材

1. 医用和家用按摩器材电气安全应分别符合国家标准或行业标准

2. 性能指标应符合标准要求

050. 牙科综合治疗机

1．外观与机构
2．口腔灯试验
3．器械盘试验
4．水平度试验
5．升降停留试验
6．喷枪试验
051．汽车/摩托车内外饰件

1．内饰材料燃烧特性

2．耐候性

052．螺旋锥齿轮

1.金相组织

2.齿轮疲劳测试

053．汽车安全玻璃
   1.主要性能（符合GB 9656-2003表1规定）

054．汽车空调

1．安全要求

（1）对触及带电部件的防护

（2）输入功率

（3）电流

（4）发热

（5）工作温度下泄漏电流和电气强度

（6）耐潮湿

（7）非正常工作

（8）稳定性

（9）机械危险

（10）机械强度

2．性能

（1）制冷量

（2）制热量

（3）能效比

（4）输入功率

（5）风量

055. 汽车散热器
1．表面质量；
2．低温.室温密封性能；
3．散热性能；
4．耐振动性能。
056. 消防汽车
1．最高车速
2．最低稳定车速
3．加速性能
4．爬坡性能
5．可靠性
6．出水管路密封性能及强度性能
7．引水装置真空性能密封性能
8．连续工作时间
9．制动性能

 

057. 电动旅游观光车
1．已进行定型试验；
2．制动性能
3．绝缘性能
4．续驶里程
5．最高车速.最低稳定车速.加速性能.爬坡性能
058. 汽车雨刮片

1．刮刷效果

2．耐久性能

3．表面光泽度
4．耐腐蚀性能

059. 汽车空气弹簧
1．收缩试验
2．气密试验
3．弹簧特性试验
4．外观

5. 尺寸公差

060. 铝合金轮毂模具
1．外观质量要求
2．车轮模具装配要求
3．基本尺寸偏差
4．主要零件粗糙度

061. 引线多层陶瓷电容器

1．电容量

2．损耗角正切

3．绝缘电阻

4．耐电压

5．引出端强度

6．耐焊接热

7．可焊性 

8．温度快速变化

9．振动

10．碰撞或冲击

11．气候顺序

12．稳态湿热

13．耐久性

14．温度系数和电容量温度循环漂移

15．电容量的温度特性

062. 特种氟塑高温电子线

1.热冲击

2.密度

3.热收缩

4.导体电阻

5.介电强度

6.绝缘电阻

063．(钢芯)铝合金导线（架空导线和绝缘架空导线）

1.铝线直径

2.钢丝直径

3.导线铝部分截面

4.铝线内层节径比

5.铝线外层节径比

6.线密度——单位长度质量

7.镀锌钢丝抗拉强度

8.镀锌钢丝1%伸长时应力

9.镀锌钢丝断裂后伸长率

10.镀锌钢丝锌层重量

11.铝（合金）单线抗拉强度

12.铝（合金）单线断裂后伸长率

13.铝（合金）单线卷绕试验（1d）

14.铝（合金）单线导体电阻率（20℃）

064．漆包线

1.导体直径f值

2.漆膜厚度

3.电阻(20℃)

4.伸长率　

5.回弹性

6.拉伸

7.急拉断

8.热冲击

9.软化击穿(170℃.2min)

10.室温下击穿电压

11.漆膜连续性

065．挤包绝缘电力电缆附件

1.交流（直流）耐压

2.局部放电

3.冲击电压试验

4.断路热稳定（屏蔽）

5.断路热稳定（导体）

6.恒压负荷循环试验（在空气中）

7.短路动稳定

066．额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线

1.绝缘（护套）厚度


2.绝缘（护套）最薄点的厚度


3.导体电阻（20℃）


4.电压试验


5.绝缘电阻（70℃）


6.绝缘（护套）老化前抗张强度


7.绝缘（护套）老化前断裂伸长率


8. 绝缘（护套）失重试验（80℃.168h）

9. 绝缘（护套）高温压力（变形率）

10. 绝缘（护套）热冲击（150℃.1h）

067．多层印制板用粘结片预浸材料

1．型式试验要求

068．多层片式陶瓷电容

1．电容量

2．损耗角正切

3．绝缘电阻

4．耐电压.
5．引出端强度（适用时）

6．耐焊接热

7．可焊性

8．标志耐溶剂（适用时）

9．端面镀层的结合强度

10．附着力

11．温度快速变化

12．气候顺序

13．稳态湿热

14．耐久性

15．加速稳态湿热（适用时）

16．温度系数和电容量温度循环漂移

17．电容量的温度特性

069．阻燃型覆铜箔层压板

1．型式试验要求

070. 变压器

（一）110kV及以下油浸式变压器

1. 空载损耗

2. 负载损耗

3. 短路阻抗

（二）1kV以下低压变压器

1.空载输出电压

2.发热

3.短路

4.过载保护

5.绝缘电阻和介电强度

6.结构

7.电气间隙

071. 温控器

（一）家用和类似用途双金属温度控制

1．工作温度特性

2．电气安全

3．耐低温.耐高温

4．耐冷热冲击

5．耐潮湿.耐盐雾

6．单件振动.单件跌落

7．耐久性

8．机械强度

9．耐热耐燃.耐漏电起痕

10．无线电干扰

（二）家用和类似用途压力式温控器

1．动作温度特性

2．动作温度重复性

3．绝缘电阻和电气强度

4．触头要求

5．耐环境要求

6．操作性能

7．耐久性

8．标志耐磨性

9．耐腐蚀性

10．耐热.耐燃.耐漏电起痕

（三）防爆型双金属片突跳式化霜温控器

1．外观质量

2．连接导线

3．塑料套密封性

4．电气性能

5．环境试验

6．动作温度特性

7．寿命

8．防护试验

9．外壳耐冲击

10．密封装置

072. 手机电池

1．安全要求


1）外部短路


2）撞击


3）过充电


4）热冲击

2．性能要求


1）额定容量

073. 一次性碱性电池[锌锰干电池]

1．尺寸

2．开路电压

3．放电性能 

4. 漏液

074. 手持机用锂离子电源充电器

1．连接结构
2．连接接口机械结构
3．插入力即拔出力
4．手持机侧连接接口电气性能
5．充电器侧接口要求
6．绝缘电阻
7．绝缘材料耐压性
8．触电电容
9．连接接口的阻燃性
10．供电装置识别
11．输入.输出端插座要求
12．输入电压的适应范围
13．输入频率的适应范围
14．输出电压
15．输出电流输出电压和输出电流的特性关系
16．输出电压纹波
17．输出电流纹波
18．短路电流
19．电流倒灌
20．无负载能量消耗
21．充电器平均效率
22．输出电容
23．高低温工作

24．振动

25．跌落
26．CCC型式试验报告

075. 锂离子电池

1．安全要求

1）外部短路

2）撞击

3）过充电

4）热冲击

2．性能要求

1）额定容量

076. 数字式测量投影设备

1．工作台纵横（垂）向导轨移动的直线度

2．工作台纵横（垂）向导轨移动的相互垂直度

3．读数装置的正确性

4．数字显示器的示值稳定性

5．仪器示值误差

6. 投影物镜光轴和投射明光轴与工作台面的垂直度

7．投影仪放大倍数的正确性

8. 影屏十字线的水平线对纵向导轨移动方向的平行度

9. 回转影屏（或回转工作台）的示值误

10．顶针的正确性

077．数字万用表

1．安全要求

2．机械要求

3．电磁兼容性要求

4．过载能力

5．供电电源

6．功耗

7．分辩力

8．预热时间和调零预热时间

9．稳定性

10．可靠性

11．功能要求

12．接口

13．测量范围

14．不确定度要求

15．不同测量功能的技术要求

078．衡器

（一）家用衡器

1．秤量准确度

2．灵敏度

3．重复性

4．最大安全载荷

5．刀.刀承.减磨片.挡板

6．示值装置

7．置零装置

8．计量杠杆

9．计量弹簧

10．氧化件

11．电镀件

12．油漆件

（二）商用衡器

1. 电子台案称

1）称量准确度

2）重复性

3）鉴别力

4）抗干扰

5）置零装置和零点装置

6）除皮装置

7）安全和防护要求

8）防欺骗性

2. 非自行指示称

1）称量准确度

2）重复性

3）灵敏度

4）零点变动性

5）偏载

6）最大安全载荷

7）倾斜

8）指示装置

9）结构调整

3. 便携式称重仪

1）动态准确度

2）静态准确度

3）最小称量

4）抗干扰

5）称量速度

6）偏载

7）重复性

8）防欺骗性

079．电工用铜线胚

1．尺寸及偏差

2．电阻率

3．抗拉强度及伸长率

4．化学成分（铜含量.氧含量）

5．扭转性能

080．税控燃油加油机

1．最大允许误差

2．重复性

3．防爆性

4．环境适应性

5．防欺骗功能

6．编码器

7．电磁兼容

081．热双金属材料

1．尺寸.外形.公差

2．组元层

3．热敏性能

4．电阻率

5．组合强度

6．表面质量

082. FEPS应急电源

1.试验前检查

2.显示功能试验

3.充放电试验

4.输出性能试验

5.绝缘电阻试验

6.电气强度试验

7.抗冲击度试验

8.恒定湿热试验

9.碰撞试验
083. 电动插入式混凝土振动器

1.标志和说明书
2.发热
3.耐久性
4.结构
5.电源联接和外接软线
6.接地装置
7.爬电距离.电气间隙和绝缘穿通距离
084. 电机换向器

1. 尺寸.形状和位置要求

2. 材料要求

3. 绝缘电阻

4. 介电强度

5. 超速性能

6. 换向片拉拔力

085. 风电变流器

1. 总谐波畸变率（THD）

2. 直流电流含量

3. 过载能力

4. 电压变化率

5. 稳定性运行时间

6. 绝缘耐压性

086. 基础机电继电器

1. 释放值

2. 触点负载

3. 占空比

4. 绝缘电阻

5. 介质耐电压

6. 温升

087. 柔性矿物质绝缘电缆

1. 仅耐火
2. 抗火和抗水
3. 抗火与机械冲击
088. 低密度绝缘光缆电缆填充膏

1. 化学成分

2. 电性能

3. 热稳定性

4. 温度性能

5. 对铜.铝.钢的腐蚀性

6. 与其他材料相容性

7. 抗水性

8. 含水量

9. 析氢量

089. 母线槽

1. 电阻.电抗和阻抗值

2. 短路特性

3. 机械负载

4. 对非正常发热的耐受性

5. 耐受火焰蔓延

6. 电气间隙

7. 爬电距离

8. 温升

090. 逆变器

1. 电源额定值
2. 耐久性
3. 保护接地措施
4. 控制装置的符号
091. 新能源电动汽车充电线缆

1. 尺寸

2. 电性能

3. 耐压性

4. 机械性能

5. 低温性能

6. 耐磨性

7. 耐刮性

8. 热过载

092. 数字通信电缆

（一）高清数字HFC网络接入电缆

1. 导体要求

2. 绝缘性能

3. 线对

4. 电气特性

5. 传输特性

（二）数字通信用水平对绞电缆

1.导体直流电阻
2.电阻不平衡
3.介电强度
4.相时延
5.回波损耗
6.衰减常数
7.特性阻抗
8.近端串音衰减
9.等电平远端串音衰减
10.导体的断裂伸长率
11. 绝缘的抗张强度
12. 绝缘的断裂伸长率
13. 低温卷绕
14. 热冲击
15. 单根电缆燃烧试验
093. 智能开关插座

1.外观
2.结构
3.功能
4.模拟安装
5.包装
094.水表

1. 材料和结构

2. 基本示值误差
3. 压力损失

4. 高温（无冷凝）

5. 低温

6. 耐交变湿热（冷凝）

7. 耐机械冲击

095．室内加热器

1． 对触及带电部件的防护

2． 输入功率和电流

3． 发热

4． 工作温度下泄漏电流和电气程度

5． 耐潮湿

6． 非正常工作

7． 稳定性和机械危险

8． 机械强度

096．家用洗衣机

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．EMC

1）端子电压

2）断续干扰

3．性能

1）噪声

2）耗水量

3）耗电量

4）洗净比

5）脱水性能

097．豆浆机

1. 对触及带电部件的防护

2. 输入功率和电流

3. 发热

4. 工作温度下泄漏电流和电气程度

5. 耐潮湿

6. 非正常工作

7. 稳定性和机械危险

8. 机械强度

098．电压力锅

1．对触及带电部件的防护

2．输入功率和电流

3．发热

4．工作温度下泄漏电流和电气程度

5．耐潮湿

6．非正常工作

7．稳定性和机械危险

8．机械强度

099．智能电暖挂架（衣物干燥机和毛巾架）

1．对触及带电部件的防护

2．输入功率和电流

3．发热

4．工作温度下泄漏电流和电气程度

5．耐潮湿

6．非正常工作

7．稳定性和机械危险

8．机械强度

9. 元件

100．日光灯

（一）传统荧光灯

1．灯头尺寸要求

2．绝缘电阻

3．介电强度

4．灯头的爬电距离

5．灯头温升

（二）LED日光灯

1．绝缘电阻

2．介电强度

3．灯头的爬电距离

4．灯头温升

5. 功率

6. 功率因素

7. 初始光通量

8. 能效

9. 无线电骚扰

10. 输入谐波

11. 电磁抗扰度

101．换气扇

(一) 换气扇

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．EMC

1）端子电压

2）断续干扰

3．性能

1）噪声

2）风量

（二）管道换气扇

1. 功率因数

2. 噪声

3. 调速比

4. 结构

5. 外观

102．电烫斗

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）耐潮湿

6）非正常工作

7）稳定性

8）机械危险

9）机械强度

2．EMC

1）端子电压

2）断续骚扰

103．吸油烟机

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．性能

1）风量

2）风压

3）全压效率

4）噪声

104．工业用空调机

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．EMC


 1）端子电压


 2）断续干扰

3．性能


 1）制冷量


 2）制热量


 3）能效比


 4）输入功率


 5）风量

105．电风扇

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．EMC

1）端子电压

2）断续干扰

3．性能

1）噪声


 2）风量

106．电冰箱

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）稳定性

9）机械危险

10）机械强度

2．EMC


 1）端子电压


 2）断续干扰

3．性能


 1）噪声


 2）耗电量


 3）有效容积


 4）储藏温度


 5）冷冻能力


 6）温度回升

107. 远红外地暖电热膜

1. 对触及带电部件的防护

2. 输入功率和电流

3. 发热

4. 工作温度下泄漏电流和电气程度

5. 耐潮湿

6. 非正常工作

7. 稳定性和机械危险

8. 电气间隙.爬电距离和固体绝缘

9. 额定功率下表面温度均匀性

108. 电烤箱

   1. 对触及带电部件的防护

   2. 输入功率

   3. 电流

   4. 发热

   5. 耐潮湿

   6. 非正常工作

   7. 稳定性

   8. 机械危险

   9. 机械强度

109. 家用电器用压缩机

1．安全要求

1）对触及带电部件的防护

2）输入功率

3）电流

4）发热

5）工作温度下泄漏电流和电气强度

6）耐潮湿

7）非正常工作

8）结构

2.性能要求

    1）制冷量
    2）性能系数（COP）
    3）噪声
110.冷却器

（一） 空气冷却器

1. 风机性能

2. 气密性

3. 机械安全性能

4. 电器安全性能

5. 供冷量

6. 供冷消耗功率

（二）蒸发式冷凝器冷水机组

1．安全要求

1）电动机绕组温度

2）耐电压

3）耐湿

4）淋水绝缘性能

5）接地电阻

6）绝缘电阻

2．性能

1）制冷量

2）制热量

3）能效比

4）输入功率

111. 酸奶机

1．对触及带电部件的防护

2．输入功率和电流

3．发热

4．工作温度下泄漏电流和电气程度

6．非正常工作

7．稳定性和机械危险

8．机械强度

112. 奶泡壶机

1．对触及带电部件的防护

2．输入功率和电流

3．发热

4．工作温度下泄漏电流和电气程度

5．耐潮湿

6．非正常工作

7．稳定性和机械危险

8．机械强度

113．日光灯支架灯盘

1．结构

2．外部接线和内部接线

3．接地连续性

4．耐潮湿

5．电气强度

6．热试验

7．耐热.耐燃

8．电磁兼容

114. 燃气具用阀体总成    

1．气密性

2．耐久性

3. 操作力矩  

4. 流量  

5. 点火性能 

6. 附加装置的性能（如：熄火保护装置.过流保护装等）

115. LED舞台灯具
1. 结构

2. 绝缘电阻和电气强度

3. 耐热

4. 防尘防水

5. 耐热.耐火和耐起痕

116. LED装饰灯

1. 材料要求

2. 外观质量

3. 光学性能

4. 散热性能

5. 生物安全性能

6. 耐腐蚀性

117. 红外线光波烤炉

1.耐潮湿

2.泄漏电流

3.电气强度

4.非正常工作

5.稳定性

6.机械强度

7.结构

8.耐热

9.耐燃

118. 紫砂电炊具

1. 机械强度

2. 结构

3. 发热

4. 耐潮湿

5. 电气强度

6. 耐热和耐燃

7. 防锈

119. 不锈钢微压煲

1. 卫生要求

2. 外观

3. 耐腐蚀性

4. 渗水

5. 手柄质量

120. 电磁泡茶炉

1. 机械强度

2. 稳定性

3. 耐热和耐燃

4. 电气强度

5. 耐潮湿

121. 电动奶泡机

1. 材料要求

2. 外观

3. 容积偏差

4. 加热搅泡性能

5. 热效率

6. 抗盐雾腐蚀性能

122. 高强度螺丝（内六角圆柱头螺钉）

1．尺寸

2．通用要求

3．螺纹公差

4．机械性能

5．公差

6．表面缺陷

7．表面处理

8．验收及包装

9．标记

123. 脚轮
1．外观质量

2．装配质量

3．车轮

4．脚轮的主要尺寸

5．抗静压能力

6．转动性能

7．转向性能

8．行走性能

9．制动性能

124．不锈钢真空保温容器（不锈钢真空杯）

1. 保温效能

2. 容量允差

3. 耐冲击性

4. 瓶塞及容器内水的异味

5. 手把的安装强度

6. 背带强度

7. 背带色牢度

8. 密封性能

9. 使用性能

10. 密封圈及接触食品的橡胶塑料制件的耐热水性和卫生性能

11. 不锈钢内胆卫生性能

125. 不锈钢刀

（一）不锈钢刀

1．刀身长度偏差

2．锋利度

3．刃口硬度

4．同把硬度差

5．表面粗糙度

6．平直性

7．刀身外观

8. 刀柄要求

9. 商标

（二）不锈钢抹泥刀

1. 连接强度

2. 工作件硬度

3. 板体平面度

4. 基本尺寸

5. 外观

126. 剪刀

1．刃口硬度

2．剪切性能

3．里.外面粗糙度

4．表面质量

127. 指甲钳

1．表面质量

2．商标

3．焊点外观

4．钳口外观

5．外形变形和毛边

6．口距

7．扳距

8．装配 

9．电镀层脱层.起泡

10. 锋利度

11. 耐用度

12. 镀层耐腐蚀性

128. 瓜果蔬菜刨                        

1．金属含量安全检测


 1）含铅量


 2）含镉量


 3）含砷量


 4）含镍量

129．开罐器

1．外观

2．硬度（HRC）
3．锋利度

4．耐用度

5．抗冲击性

6．塑料的抗热变形

7．塑料手柄强度

8．装配

9．耐腐蚀性

130. 铰链（杯状暗铰链）

1．关住力

2．承载能力

3．耐久性试验后关住力

4．检验门的下沉量

5．抗超限性

131. 手电筒

1．聚光性能

2．导电性能

3．开关性能

4．绝缘性能

5．主结构螺纹联接

6．外观

132．真空保鲜盒
1. 耐温性能

2. 跌落性能

3. 卫生性能

133．塑料硬质容器

1. 容量公差限度（适用于有容量要求的容器）

2. 耐温性

3. 耐跌落性

4. 卫生性能（适用于食品和药品包装容器）

134. 低烟难燃PVC电线槽管

1．全项目省级或以上检测报告 

2．省级或以上的消防检测报告

135．纯密胺餐具

1. 耐干热性

2. 耐低温性

3. 耐湿热性

4. 耐污染性

5. 翘曲

6. 跌落性能

7. 卫生性能

136．镀铝膜

1. 水蒸气透过量

2. 氧气透过量

3. 镀铝层附着力

4. 镀铝层厚度

5. 镀铝层均匀度

6. 卫生性能（适用于食品和药品包装用镀铝膜）

137. 锁芯                      

1．钥匙强度

2．寿命

3．抗腐蚀

4．钥匙的安全性能

5．抗毁坏

138．FFS重包装膜

1. 拉伸强度和断裂伸长率

2. 拉伸屈服应力

3. 冲击破损质量

4. 摩擦系数

5. 耐热性

6. 耐寒性

7. 耐跌落性

8. 热合强度(适用于袋)

9. 卫生性能(适用于食品包装用产品)

139. 多功能货架

1. 外观

2. 全静载荷

140．家具金属玻璃夹
1. 外观

2. 使用性能

3. (镀层)耐腐蚀性

141．绿色环保阻燃电线电缆塑胶料
1. 拉伸断裂应力

2. 拉伸屈服应力

3. 偏置屈服应力

4.断裂伸长率

142. TPU薄膜                    

1.尺寸偏差
2.外观
3.硬度
4.拉伸强度
5.撕裂强度
6.扯断伸长率
7.耐黄变

143. 成型大底  (橡胶.PU）                   

1．拉伸强度

2．拉断伸长率

3．撕裂强度

4．密度

5．屈挠

144. 复合层钢节能锅                  

1．外观

2．容积

3．耐腐蚀性

4．渗水

5．复合牢固度

145. 食品用塑料制品                  

1．外观

2．容量偏差

3．尺寸偏差

4．物理机械性能

5．热稳定性

146. 塑胶按键                  

1.表面铅笔硬度
2.盐雾
3.色漆和清漆划格实验
4.热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率
5.附着力
6.RoHS (铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB）
7.多环芳烃
8.卤素
9.邻苯二甲酸酯
147. 塑料物流周转箱（含塑料物流托盘）               

  （一）塑料物流周转箱

1.尺寸

2.质量偏差

3.外观

4.抗滑垛

5.侧壁变形量

5.跌落性能

6.悬挂性能
（二）塑料物流托盘

  1．外观

  2. 尺寸和公差

  3. 托盘支腿压缩性能

  4. 斜面抗冲击性能
148. 外飘晾衣架               

1．外观

2．耐腐蚀性

3．稳定性

4．自锁性

149．休闲服

1．甲醛含量

2．PH值

3．可分解芳香胺染料

4．起球

5．耐洗色牢度

6．耐水浸色牢度

7．耐汗渍色牢度

8．耐摩擦色牢度

9．耐光色牢度

10．纤维含量

11．水洗尺寸变化率

12．水洗后扭曲率

150．缝纫线

1．线密度偏差率

2．单纱断裂强力

3．单纱断裂强度变异系数

4．长度偏差

5．结头

6．耐洗色牢度

7．耐摩擦色牢度

8．甲醛含量

9．PH值

10．可分解芳香胺染料

11．耐水浸色牢度

12．耐汗渍色牢度

13．纤维含量

151．童装

1．甲醛含量

2．PH值

3．可分解芳香胺染料

4．起球

5．耐洗色牢度

6．耐水浸色牢度

7．耐汗渍色牢度

8．耐唾液色牢度

9．耐摩擦色牢度

10．耐光色牢度

11．后档缝接缝强力

12．纤维含量

13．水洗尺寸变化率

14．缝口纰裂程度

15．不可拆卸附件牢固程度

16．缝纫强力

17．可萃取的重金属

152．羽绒制品

（一）羽绒服


1．甲醛含量


2．PH值


3．可分解芳香胺染料


4．起球


5．纤维含量


6．缝口纰裂程度


7．耐洗色牢度


8．耐磨擦色牢度


9．耐光色牢度


10．含绒量


11．充绒量


12．耗氧量


13．清洁度


14．嗜温性需氧菌数


15．粪链球菌数


16．亚硫酸还原的梭状芽胞杆菌数


17．沙门氏菌


18．气味等级

（二）羽丝服
1. 甲醛含量

2. pH值

3. 可分解芳香胺染料

4. 纤维成分含量

5. 纰裂

6．耐皂洗色牢度

7. 耐水色牢

8. 耐摩擦色牢度

9. 耐汗渍色牢度

10．耐光色牢度

11. 含绒量

12．充绒量

13. 耗氧量

14．清洁度

15. 绒子含量

16. 蓬松度

17．微生物

18．残脂率

19．气  味

20. 防钻绒性

（三）羽绒被


1．甲醛含量


2．PH值


3．可分解芳香胺染料


4．纤维含量


5．含绒量


6．耗氧量


7．清洁度


8．气味等级

153．气流纺纱


1．百米重量偏差


2．百米重量变异系数


3．单纱断裂强度


4．单纱断裂强力变异系数


5．条干均匀度变异系数


6．十万米纱疪


7．黑板条干均匀度

154．涤纶长丝

1．线密度偏差

2．线密度变异系数

3．断裂强度

4．锻炼强度变异系数

5．断裂伸长率

6．沸水收缩率

7．染色均匀率

8．含油率

9．网络率

10．卷曲收缩率

11．卷曲收缩率变异系数

12．卷曲收缩

155．时装

（一）时装（针织类）

1. 甲醛含量

2. pH值

3. 可分解芳香胺染料

4. 纤维成分含量

5. 起球

6．耐皂洗色牢度

7. 耐水色牢度

8. 耐摩擦色牢度

9. 耐汗渍色牢度

10. 耐光色牢度

11. 耐光汗复合色牢度

12．水洗尺寸变化率

13. 水洗后扭曲率

14. 顶破强力
（二）时装（梭织类）


1．甲醛含量


2．PH值


3．可分解芳香胺染料


4．起球


5．耐洗色牢度


6．耐水浸色牢度


7．耐汗渍色牢度


8．耐摩擦色牢度


9．耐光色牢度


10．后裆缝接缝强力


11．纤维含量


12．水洗尺寸变化率


13．干洗尺寸变化率


14．缝口纰裂程度

  (三)时装（毛织类）

1．甲醛含量

2．PH值

3．可分解芳香胺染料

4．起球

5．耐洗色牢度

6．耐水浸色牢度

7．耐汗渍色牢度

8．耐摩擦色牢度

9．耐光色牢度

10．后裆缝接缝强力

11．纤维含量

12．水洗尺寸变化率

13．干洗尺寸变化率

14．缝口纰裂程度

(四)时装（晚礼服）

1. 甲醛含量

2. pH值

3. 可分解芳香胺染料

4. 纤维成分含量

5. 纰裂

6．耐洗色牢度

7. 耐水色牢度

8. 耐摩擦色牢度

9. 耐汗渍色牢度

10．耐干洗色牢度

11. 尺寸变化率

12. 覆粘合衬部位剥离强度

13. 异味

156．牛仔服装

1．甲醛含量

2．PH值

3．可分解芳香胺染料

4．起球

5．耐洗色牢度

6．耐水浸色牢度

7．耐汗渍色牢度

8．耐摩擦色牢度

9．耐光色牢度

10．后裆缝接缝强力

11．纤维含量

12．水洗尺寸变化率

13．水洗后扭曲度

14．马丁旦尔耐磨

15．缝口纰裂程度

16．断裂强力

17．撕破强力

157．西服


1．甲醛含量


2．PH值


3．可分解芳香胺染料


4．起球


5．耐水浸色牢度


6．耐摩擦色牢度


7．纤维含量


8．干洗尺寸变化率


9．缝口纰裂程度


10．剥离强度

158.丙纶高膨丝

1．线密度偏差率

2. 线密度变异系数

3. 断裂强度

4．断裂强度变异系数

5. 断裂伸长率

6. 断裂伸张率变异系数

7. 沸水收缩率

8. 热卷曲伸长率

9. 网络度

10．含油率

159.丝绵被
1. 甲醛含量

2. pH值

3. 可分解芳香胺染料

4. 纤维成分含量

5．填充物（含品质.含油率.回潮率.质量偏差率.压缩回弹性能）

6．耐皂洗色牢度

7. 耐水色牢

8. 耐摩擦色牢度

9. 耐汗渍色牢度

10．异味

160.特种服装

1. 面料点对点电阻

2．面料甲醛含量

2. 面料pH值

3. 面料可分解芳香胺染料

4. 面料耐水色牢度

5. 面料耐摩擦色牢度

6. 面料耐汗渍色牢度

7. 面料耐光色牢度

8. 面料透气率

9. 面料断裂强力

10. 面料尺寸变化率

11. 服装带电电荷量

12. 服装结构及款式

13. 服装附件

14．服装衬里
15. 服装尺寸变化率

161. 窗帘布

1.耐洗色牢度

2.耐水色牢度

3.耐摩擦色牢度

4.水洗尺寸变化率

5. 甲醛含量
162. 地毯（含汽车用地毯）

1. 面质量偏差率

2. 厚度偏差率

3. 压缩百分率

4. 压缩弹性力

5. 断裂强力

6. 耐磨耗试验失重率

7. 耐光/耐磨/耐水色牢度

8. 吸水尺寸变化率

9. 受热尺寸变化率

10. 燃烧特性

11. 甲醛含量

12. 可分解致癌芳香胺染料

163. 家居服

1. 顶破强力

2. 纤维含量

3. 水洗尺寸变化率

4. 水洗后扭曲率

5. 耐皂洗色牢度

6. 耐水色牢度

7. 耐摩擦色牢度

8. 拼接互染程度

9. 起球级

10. 甲醛含量

11. 可分解致癌芳香胺染料

12. 外观质量要求

164. 人造棉针织面料

1.水洗尺寸变化率

2.水洗后扭曲率

3.起球

4.平方米干燥质量偏差

5.Ph值

6.甲醛含量

7.异味

8.耐皂洗色牢度

9.耐汗渍色牢度

10.耐水色牢度

11.耐摩擦色牢度。
165. 学生服

1. 基本安全技术要求

2. 原材料

3. 外观疵点

4. 缝制

5. 规格尺寸允许偏差

6. 理化性能

7. 色牢度

8. 起毛起球

166．涂布白纸板

1．定量

2．定量偏差

3．横幅定量差

4．紧度

5．亮度

6．印刷表面粗糙度

7．平滑度

8．印刷光泽度

9．油墨吸收性

10．印刷表面强度

11．吸水性

12．横向挺度

13．尘埃度

14. 交货水分

167．家具用平板封边条

1．表面耐磨性

2．表面漆膜附着力

3. 软化温度

4．耐黄变（24h）或耐光色牢度

5．氯乙烯单体

6．甲醛释放量

7．封边条外观质量

8．规格尺寸和偏差

168．办公家具

1．甲醛释放量

2．重金属含量

3．耐湿热

4．耐干热

5．耐酸

6．耐碱

7．附着力

8．抗冲击

9. 耐磨

10. 力学稳定性

11. 力学强度

12. 力学耐久性

169．沙发

1．内部木制件用料要求

2．铺垫料安全卫生要求

3．座面表观（体积）密度

4. 回弹性能

5. 压缩永久变形

6. 面料颜色摩擦牢度

7.  木工要求

8. 安全性要求

9. 力学性要求

170．牛皮挂面箱纸板

1． 定量

2． 横幅定量差

3． 紧度

4． 耐破指数

5． 横向环压指数

6． 横向短距压缩指数

7． 横向耐折度

8． 吸水性

9． 交货水分

171．木地板

(一)实木地板

1．形状位置偏差

2．含水率

3．漆板表面耐磨

4．漆膜附着力

5．漆膜硬度

 (二)实木复合地板

1．尺寸偏差

2．静曲强度

3．含水率

4．漆膜附着力

5．表面耐磨

6. 浸渍剥离

7.表面耐污染

8.甲醛释放量

(三)浸渍纸层压木质地板

1．尺寸偏差

2．静曲强度

3．内结合强度

4．含水率

5．密度

6．吸水厚度膨胀率

7．表面胶合强度

8．表面耐划痕

9. 表面耐香烟灼烧

10. 表面耐干热

11. 表面耐污染腐蚀

12. 抗冲击

13. 甲醛释放量

172．弹簧床垫

1．面料性能

2. 铺垫料物理性能

3．弹簧要求

4．卫生.安全要求

5．产品标志 

6．耐久性

173．食品包装纸制品

1．定量

2．耐破指数

3．抗张指数（纵横平均）

4．吸水性

5．尘埃度

6．交货水分

7．卫生性能

1）微生物

 2）化学物质

174．浸渍胶模纸饰面人造板

1.静曲强度
2.含水率
3.吸水厚度膨胀率
4.表面胶合强度
5.表面耐水蒸汽
6.表面耐香烟灼烧
7.表面耐干热
8.表面耐龟裂
9.耐光色牢度
10.甲醛释放量
175．纯棉柔巾
1．大肠菌群 

2. 水浸液的酸碱度

3．细菌菌落总数

4．真菌菌落总数

5．洗水时间

6．交货水分

7. 吸水率
176．节能金属复合门


1．尺寸偏差


2．外观质量


3．启闭力


4．反复启闭性能


5．撞击性能


6．垂直载荷强度


7．甲醛释放量


8．重金属含量


9．保温性能


10．空气声隔声性能

177．浴缸（按摩浴缸.无障碍开门浴缸）

   （一）按摩浴缸

1．耐荷重性

2．满水变形

3．耐冲击性

4．耐污染性

5．耐日用化学药品性

6．排水性能

7．耐热水性

8．金属配件表面处理

9．水流喷射距离

10．密封性

11．滞留水

12．工作温度下的泄漏电流

13．工作温度下的电气强度

14．内部布线

15．接地电阻

16．接地措施

17．噪声

（二）无障碍开门浴缸

1. 外观

2. 金属配件表面耐腐蚀性能

3. 密封性

4. 排水时间

5. 直流水

178．氧化铝结构陶瓷（含氧化铝陶瓷基板） 

   （一）氧化铝结构陶瓷

1．体积密度

2．气密性

3．透液性

4．抗折强度

5．抗热震性（热稳定性）

6．线膨胀系数

7．介电常数

8．介质损耗角正切

9．体积电阻率

10．击穿强度

11．化学稳定性

（二）氧化铝陶瓷基板

1.外观

2.结构尺寸和偏差

3.孔及其偏差

4.体积密度

5.抗折强度

179．陶瓷色料

1．外观

2．含水量

3．筛余量

4．色差

5．PH值

6．放射性核素限量

7．铅.镉含量

8．净含量

180．异形石材

（一）异形装饰石材-弧面板
 1.尺寸极限偏差（弦长.高度.壁厚）

 2.形状公差（直线度，线轮廓度）

 3.外观质量

 4.干燥压缩强度

 5.弯曲强度

 6.放射性

（二）异形装饰石材-花线

 1.尺寸极限偏差（长度.宽度或高度.厚度.吻合度）

 2.形状公差（直线度.线轮廓度）

 3.外观质量

 4.干燥压缩强度

 5.弯曲强度

 6.放射性

（三）异形装饰石材-实心柱体

 1.尺寸极限偏差（直径.高度）

 2.形状公差

 3.外观质量

 4.干燥压缩强度

 5.弯曲强度

 6.放射性

181. 淋浴房（含淋浴屏.桑拿房）

（一）淋浴房

（1）淋浴房（带蒸汽）

1．钢化玻璃

2．结构和装配质量

3．荷重要求

4．房体结构强度

5. 蒸汽的发生与控制功能

6. 水力按摩

7．配管检漏

8. 工作温度下的泄漏电流

9. 工作温度下的电气强度

10. 接地措施

11. 对触及带电部位的防护

12. 元件

13. 泄漏电流

14. 接地电阻

15. 表面处理

16. 配件电镀.喷涂

（2）淋浴房（不带蒸汽）

1．钢化玻璃

2．结构和装配质量

3．房体结构强度

4．表面处理

5. 配件电镀.喷涂

（二）淋浴屏

1.外观

2.钢化玻璃抗冲击性或夹层玻璃耐湿性

3.标识

（三）桑拿房

1.外观

2.结构和装配质量

3.门启闭性能

182．不锈钢装饰管材

1．原材料

2．尺寸偏差和外形

3．表面质量

4．力学性能

5．圆管工艺性能

6．耐腐蚀性能

7．标志

183.平板太阳能集热器

1.外观

2.耐压

3.刚度

4.强度

5.闷晒

6.空晒

7.外热冲击

8.内热冲击

9.淋雨

10.耐冻试验

11.热性能

12.压力降落

13.耐冲击

14.涂层

15.透射比

184.特种玻璃

    （一）防弹复合玻璃

1.外观

2.透光度

3.环境适应性

4.防弹性能

（二）夹层玻璃

1.尺寸及外观要求

2.可见光透射比

3.可见光反射比

4.耐热性

5.耐湿性

（三）钢化玻璃

1.外观

2.尺寸及其允许偏差

3.厚度及其允许偏差

4.抗冲击性

5.碎片状态

6.表面应力

7.耐热冲击性能

185.浴室柜

1.表面耐高温 
2.表面耐水蒸汽 
3.表面耐冷热循环 

4.表面耐污染 
5.表面耐液 

6.表面耐磨性 

7.表面70抗冲击 

8.吸水厚度膨胀率 

9.巴氏硬度

10.搁板支撑件强度 

11.柜门安装强度试验 

12.柜门耐久性试验 

13.翻门强度试验

186. 骨质瓷器

1. 外观质量

2. 产品规格偏差

3. 吸水率

4. 抗热震性

5. 铅铬溶出量

6. 白瓷白度

7. 磷酸三钙

187. 塑料管材(聚乙烯波纹管材)

1．最小平均外内径

2．最小层压壁厚

3．最小内层壁厚

4．环刚度

5. 环柔性

6. 冲击性能

7. 烘箱试验

188. PP-R/PE-RT管材管件

1．平均外径（管材）

2．管材同一截面壁厚偏差（管材）

3．纵向回缩率（管材）

4．静液压试验（1h）

5．熔体质量流动速率

6. 承口尺寸（管件）

189. 铝塑复合管

1．公称外径公差

2．圆度

3．管壁厚

4．内层塑料最小壁厚

5．外层塑料最小壁厚

6．铝管层最小壁厚

7．管环径向拉力

8．管环最小平均剥离力

9．扩径试验

10．气密性

11．通气试验

12．爆破压力

13．静液压强度

190.  PVC给排水管

1．平均外径(偏差)

2．壁厚(偏差)

3．密度

4．维卡软化温度

5. 液压强度(给水管材)

6. 拉伸屈服强度(排水管材)

7. 纵向回缩率

8. 二氯甲烷浸渍试验

9. 落锤冲击试验

10.卫生性能（给水管材：氯乙烯单体含量.铅.锌.高锰酸钾）

191.  微晶玻璃板材

1．外观质量

2．透光度

3．耐热性

4．耐寒性

5. 抗冲击性
192.  铝蜂窝制品

1．外观质量

2．尺寸及允许偏差

3．装饰面层厚度

4．燃烧性能

193.  家居装饰门

1．表面质量

2．漆膜附着力

3．尺寸偏差与形位公差

4．关闭力试验

5. 悬端吊重试验

194.  石材复合板

1．平面度

2．角度

3．外观质量

4．镜像光泽度

5. 面密度

6. 稳定性

195．电子级环氧树脂

1.固体含量

2.粘度

196．无机酸制造（工业硫酸）

1.硫酸的质量分数(浓硫酸)

2.游离三氧化硫(SO3)的质量分数

   (发烟硫酸)

3.Fe的质量分数

4.As的质量分数

5.Hg的质量分数

6.Pb的质量分数

197．醇酸树脂

1．色数

2．固体含量

3．粘度

4．酸价

198．涂料

（一）粉末涂料
  1. 硬度

  2. 附着力

  3. 耐冲击性

  4. 耐酸性

  5. 耐碱性

  6. 耐湿热性

  7. 耐盐雾

  8. 耐人工气候老化性

  9. 杯突试验

10. 涂层抗弯曲性

（二）水性涂料

1.环保指标

水性涂料环保指标按行业标准

水性木器涂料环保指标：

1）挥发性有机化合物含量

2）苯系物含量(苯.甲苯.乙苯和二甲苯总和）

3）乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚.乙二醇甲醚醋酸酯.乙二醇乙醚.乙二醇乙醚醋酸酯.二乙二醇丁醚醋酸酯总和）

4）游离甲醛含量

5）可溶性重金属含量（限色漆和腻子）

2.性能指标：

1）干燥时间

2）贮存稳定性

3）打磨性

4）硬度

5）耐干热性

6）耐黄变性

（三）聚脲涂料

1.挥发性有机化合物(VOC)

2.苯

3.甲苯+乙苯+二甲苯

4.苯酚

5.蒽

6.萘

7.游离TDI

8.可溶性重金属

9.拉伸强度 

10.断裂伸长率

11.低温弯折性

12.不透水性

13.外观

14.凝胶时间

15.表干时间

16.固体含量

（四）防腐涂料
1．耐弯曲性

2．耐冲击性

3．不挥发物含量

4．耐酸性

5．耐碱性

6．耐溶剂性

7．耐盐雾

（五）建筑涂料

同油漆（149）

（六）高分子防水涂料

1.挥发性有机化合物(VOC)

2.苯

3.甲苯+乙苯+二甲苯

4.苯酚

5.蒽

6.萘

7.游离TDI

9.外观

10.拉伸强度 

11.断裂伸长率

12.低温弯折性

13.不透水性

14.固体含量

15.表干时间

16.实干时间

199．消声器外喷涂耐高温防腐漆

1.划格试验

2.铅笔硬度

3.耐酸性

4.耐碱性

5.耐汽油性

6.耐550℃冷热循环3次

200．电容器与锂离子电池化学品

（一）锂离子电池电解液

1．外观

2．水份

3. 电导率（25℃）

4．游离酸(以HF计)

5．铁

6. 密度

7．验证

（二）铝电解电容器电解液

1．外观

2．电导率

3．PH值

4．闪火电压

5．水份

6．氯化物

5．硫酸盐（硫酸根）

6．铁

7．重金属（以Pb计）

   8．验证

201．不饱和聚酯树脂

  1．粘度

  2．羟值

  3．固体含量

  4. 80℃下反应活性

  5. 80℃热稳定性

  6. 25℃凝胶时间

  7. 折射率

202．丁苯透明抗冲树脂

  1. 苯乙烯

  2. 固体含量

  3．粘度

203．环保型溶剂油

  1．苯

  2．甲苯

  3．二甲苯

  4．乙苯

  5．卤代烃

204．油墨(含水性油墨)

  1．粘度

  2．初干性

  3．着色力

205．油漆

（一）内外墙

1.内墙环保指标

1）挥发性有机化合物含量（VOC）

2）苯.甲苯.乙苯.二甲苯总和

3）游离甲醛

4）可溶性重金属

2.外墙环保指标

1）挥发性有机化合物(VOC)含量

2）游离甲醛含量

3）乙二醇醚及醚酯含量总和（限乙二醇甲醚.乙二醇甲醚醋酸酯.乙二醇乙醚.乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯）

4）重金属含量（限色漆和腻子）

3.性能指标

1）遮盖率（对比率）

2）耐洗刷性

3）加速耐候性（外墙）

4）耐碱性

5）低温稳定性

(二)溶剂型外墙涂料

1.环保指标

1）挥发性有机化合物(VOC)含量

2）苯含量

3）苯.乙苯和二甲苯含量总和

4）游离二异氰酸酯（TDI和HDI）含量总和

5）乙二醇醚及醚酯含量总和（限乙二醇甲醚.乙二醇甲醚醋酸酯.乙二醇乙醚.乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯）

6）重金属含量（限色漆和腻子）

2.性能指标

1）对比率

2）耐洗刷性

3）耐碱性

4）耐水性

5）耐人工气候老化性

6）耐沾污性

7）涂层耐温变性

（三）溶剂型木器涂料

1.环保指标

1）挥发性有机化合物(VOC)含量

2）苯含量

3）甲苯.二甲苯.乙苯含量总和

4）游离二异氰酸酯(TDI.HDI)含量总和

5）卤代烃含量

6）可溶性重金属含量（色漆）

2.遮盖率

3.铅笔硬度

4.附着力

5.耐干热性

6.耐磨性

7.耐冲击性

8.耐水性

9.耐碱性

10.耐醇性

11.耐污染性

12.耐黄变性

(四) 富锌底漆

   1．耐冲击性

   2．耐盐雾性

   3．不挥发分

4．不挥分中的锌含量

206．地坪漆

1.环保指标室内用
1）挥发性有机化合物(VOC)质量浓度

2）游离甲醛质量分数

3）苯质量分数

4）甲苯.二甲苯的总和质量分数

5）游离甲苯二异氰酸酯(TDI)质量分数(水性除外)

6）可溶性重金属质量分数

2.性能指标

1）固体含量

2）干燥时间

3）铅笔硬度

4）柔韧性

5）附着力

6）耐磨性

7）耐油性

8）耐碱性

9）耐盐水性

10）粘结强度

207．汽车漆
（一）有害物限量

1.挥发性有机化合物(VOC)含量

2. 苯含量

3.甲苯.乙苯和二甲苯总量

4. 乙二醇甲醚.乙二醇乙醚.乙二醇甲醚醋酸酯.乙二醇乙醚醋酸酯.二乙二醇丁醚醋酸酯总量

5. 重金属含量（限色漆）
（二）性能指标

1. 汽车用面漆

1）划格试验

2）铅笔硬度

3）弯曲试验

4）光泽

5）杯突试验

6）耐温变性

7）人工加速老化

2.汽车用底漆性能

1）铅笔硬度

2）划格试验

3）耐盐雾性

4）耐湿热性

5）耐酸性

6）耐碱性 

208．白乳胶

1.环保指标

1）游离甲醛

2）苯

3）甲苯＋二甲苯

4）二氯甲烷

5）1，2-二氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯总量

6）总挥发性有机物

2.不挥发物

3.粘度

4.压缩剪切强度

5.最低成膜温度

209．胶粘剂

（一）胶粘剂(鞋用系列)

1.环保指标

1）苯

2）甲苯＋二甲苯

3）游离甲苯二异氰酸酯

4）正己烷

5）二氯甲烷，1，2-二氯乙烷，1，1，2-三氯乙烷，三氯乙烯 卤代烃

6）总挥发性有机物

2.初粘性

3.剥离强度

4.耐热老化性

5.剪切强度

（二）胶粘剂(建筑用硅酮密封胶)

1.热老化

2.硬度：

3.表干时间

4.挤出性

5.弹性恢复率

6.拉伸模量

7.定伸粘结性

8.紫外线辐照后粘结性

9.冷拉-热压后粘结性

10.浸水后定伸粘结性

11.质量损失率

（三）工业用密封胶

1.表干时间

2.伸长率

3.耐压性

4.耐介质性

5.腐蚀性

（四）涂装胶（无标准）

1.

（五）三层热敏纸不干胶

1. 外观
2. 热敏纸打印效果
3. 耐磨擦
4. 耐水
5. 耐高温
6．耐低温
7. 中纸下胶水性能
8. 重金属含量
9. 涂胶质量
10. 粘胶性能
210．萜烯树脂

1. 软化点

2. 色泽

3. 酸值

4. 皂化值

5. 碘值

6. 甲苯不溶物

211．松香改性树脂

符合标准要求
212．片式元器件端电极表面处理材料

符合标准要求

213. 钛白粉

1.TiO2的质量分数

2.105℃挥发物的质量分数

3.水溶物的质量分数

4.筛余物（45μm）的质量分数

214. 焊装胶

1.外观 

2.密度

3.压流粘度

4.不挥发物含量

5.油面附着性

6.流动性

215. 瓷砖胶

1.抗滑移试验

2.润湿能力试验

3.横向变形试验

216. 机动车发动机冷却液

1.外观

2.颜色

3.气味

  4.理化性能

  5.使用性能

217. 数码喷印墨水

1.表面张力

2.黏度

3.电导率

  4. 印迹色密度

  5.有害可溶性元素的限量

218. 锂电池材料（镍钴锰氢氧化物.镍钴锰酸锂）

1.镍含量

2.钴含量

3.锰含量
219. 饱和聚酯树脂

1.外观

2.颜色

3.软化点

  4. 熔体黏度

  5. 玻璃化转变温度

220. 汽车护理光亮剂

1.外观

2.PH值

3.耐热性

  4. 耐寒性

  5. 泄漏试验

  6. 喷出率

221. 乳胶丝

1.外观

2.拉伸性能

3.耐铜污染性

222. 机油（含汽油机油.柴油机油）

1.粘温性能

2.理化性能

3.模拟性能

223. 高纯氢氧化钠

1.外观

2.氢氧化钠含量

3.碳酸钠含量

  4. 氯化钠含量

  5. 硫酸钠含量

  6. 氯酸钠含量

  7. 氧化钠含量

224. 工业用苯乙烯

1.外观

2.纯度

3.聚合物

  4. 过氧化钠

  5. 总醛

  6. 色度

225. 碳酸钴

1.外观

2.钴含量

3.镍含量

  4. 铁含量

  5. 铜含量

  6. 锰含量

  7. 锌含量
226. 防伪膜
1. 外观质量

2. 光泽度

3. 同批同色色差

4. 衍射效率

5. 润湿张力

6. 光密度

227. 套尺文具系列
1．直尺

1）绘图直尺线纹长度和宽度及宽度差

2）绘图直尺平面度偏差

3）绘图直尺分度示值偏差

4）外观质量

2．三角尺

1）绘图三角尺线纹长度和宽度及宽度

2）绘图三角尺平面度偏差

3）绘图三角尺工作边直线度偏差

4）绘图三角尺角度偏差

5）绘图三角尺分度示值偏差

6）外观质量

3．量角尺

1）最小分度值的浅纹长度

2）绘图量角器线纹.宽度及宽度差

3）绘图量角器在任意5度内累积偏差

4）绘图量角器工作边间隙

5）外观质量

4．学生用品的安全

1）边缘

2）尖端

228. 工艺蜡烛

1．蜡烛芯

2．热稳定性

3．光稳定性

4. 燃烧性能

5. 重金属含量

6．蜡烛了承载物

7．蜡烛的装饰物（缎带.花.果味）

229. 时钟

1. 工作可靠性

2. 平均瞬时日差

3. 平均温度系数

4. 功耗电流

5. 电压系数

6. 电压范围

7. 拨针机构

8. 时.分针协调差

9. 显示同步性

10. 外观

11. 照明

12. 日历

13. 耐湿性能

14. 工作温度

15. 耐振动性

16. 闹时工作可靠性

17. 闹时偏差

18. 闹时机构

19. 闹时音量

20. 闹时电流

21. 工作电压范围

注：单行机芯石英钟考核1～15检验项目；石英闹钟考核1～21检验项目。

230．餐具洗涤剂

（一）手洗

1．稳定性

2．总活性物含量   

3．PH

4．去污力

5．荧光增白剂

6．甲醇

7．甲醛

8．砷 

9．重金属 

10．细菌总数

11．大肠菌群

（二）机洗

1．荧光增白剂

2．砷 

3．重金属 

4．细菌总数

5．大肠菌群

231．化妆品类
(一)染烫发剂

 1）染发剂

1．人体皮肤斑贴试验

2．PH值

3．氧化剂含量

4．耐热

5．耐寒

6. 染色能力

7. 对苯二胺

8. 铅

9. 汞

10.砷

11．邻苯二胺

12．间苯二胺

13．间苯二酚

14．氢醌

15．销售包装标志（标签）

2）头发用冷烫液

a) 卷发剂：

1．人体皮肤斑贴试验

2．PH值

3．游离氨含量

4．巯基乙酸含量 

b) 定型剂：

1. 人体皮肤斑贴试验

2. 含量

3. PH值

4. 销售包装标志（标签）

(二) 洁面乳（洗面奶）

1．耐热

2．耐寒

3．PH值

4．离心分离（适用于表面活性剂型）

5．细菌总数

6．霉菌和酵母菌总数

7．粪大肠菌群

8. 绿脓杆菌

9. 金黄色葡萄球菌

10. 铅

11. 汞

12. 砷

13．苯甲酸及其盐类和酯类

14．4-羟基苯甲酸及其盐类和酯类

15．销售包装标志（标签）

(三) 护肤膏霜（润肤膏霜）
1．耐热

2．耐寒

3．PH值 （适用于O/W型）

4．细菌总数

5. 霉菌和酵母菌总数

6. 粪大肠菌群

7. 绿脓杆菌

8. 金黄色葡萄球菌

9．铅

10. 汞

11. 砷

12．丙烯酰胺

13．甲醛和多聚甲醛

14．销售包装标志（标签）

(四) 婴童沐浴露

1．总活性物
2．重金属（以Pb计）.汞.砷
3．甲醇
4．菌落总数
5．粪大肠菌群

6．霉菌和酵母菌总数

7．金黄色葡萄球菌

8．铜绿假单胞菌
9．PH值

10．二噁烷

11．甲醛和多聚甲醛

12．销售包装标志（标签）

（五）摩丝

1．PH值

2．耐热性能 

3．耐寒性能

4．喷出率

5．泄漏试验

6．内压力

7．汞

8．铅

9．砷

10．甲醇

11．销售包装标志（标签）

（六）发胶（定型发胶）

1．喷出率（气压式）

2．泄露试验（气压式）

3．内压力（气压式）

4．起喷次数（泵式）

5．甲醇

6. 汞

7. 砷

8. 铅

9. 细菌总数

10. 绿脓杆菌

11. 金黄色葡萄球菌

12．粪大肠菌群

13．霉菌和酵母菌

14．甲醛和多聚甲醛

15．苯甲酸及其盐类和酯类

16．销售包装标志（标签）

（（七）口红

1．细菌总数

2．铅

3．汞

4．砷

5.耐热

6.耐寒

232. 合成洗衣粉
1．表观密度

2．总活性物质量分数

3．非离子表面活性剂质量分数（适用于HL-B.WL-B）

4．规定污布的去污力

5．总五氧化二磷质量分数

6．游离碱（以NaOH计）质量分数

7．PH 值

8．四聚丙烯烷基苯磺酸盐
9．烷基酚聚氧乙烯醚

233. 橡胶避孕套
1. 长度

2. 宽度偏差

3. 老化前爆破压力

4. 老化前爆破体积

5. 老化后爆破压力

6. 老化后爆破体积

7. 针孔

8. 可见缺陷

9. 包装完整性

234. 声光/塑料玩具
(一)塑胶玩具

    1．小零件

    2．某些特定玩具的形状 

    3．尺寸及强度

    4．边缘

    5．尖端

    6．突出物

    7．刚性材料上的圆孔

8．特定元素的迁移

（二）电动.声光玩具

    1．小零件

    2．边缘

    3．尖端

    4．突出物

    5．机械装置中的孔.间隙和可触及性

    6．特定元素的迁移

    7．温升

    8. 电气强度

    9. 耐热和耐燃
235. 电动童车
1．边缘

2．尖端

3．机械装置中的孔.间隙和可触及性

4．稳定性及超载要求

5．制动装置

6．速度要求

7．温升

8. 电气强度

9. 耐热和耐燃

236. 婴儿手推车
1．特定元素迁移最大限量

2．危险夹缝

3．外露突出物

4．座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度

5．制动装置

6．折叠锁定装置

7．动态耐久性测试

8．撞击强度

237. 电动玩具
1．小零件

2．边缘

3．尖端

4．突出物

5．机械装置中的孔.间隙和可触及性

6．特定元素的迁移

7．温升

8. 电气强度

9. 耐热和耐燃

238. 贵金属首饰
1. 贵金属纯度

2. 有害元素

3. 质量

4. 印记

5. 标签及其他标识物标识

6. 外观性能

239. 休闲鞋
1. 感官质量(主要项目)

2. 耐折性能

3. 外底耐磨性能

4. 帮底剥离强度

5. 可分解芳香胺染料

6. 甲醛含量

7. 标志

240. 箱包
1. 游离甲醛*

2. 可分解有害芳香胺染料*

3. 外观质量

4. 标识

5. 拉杆耐疲劳性能

6. 行走性能

7. 振荡冲击性能

8. 耐冲击性能

9. 硬箱箱面耐落球冲击性能

10. 拉链平拉强力

11. 标志

*注：皮革.再生革.织物类材料有害物质限量

241. 吉他
1．标准音

2．音准误差

3．音质

4．有效弦长.指板宽  

5．张弦高度

6．各部件的装配和胶合部分

7．音品装配

8．弦轴安装

242. 提琴
1．标准音

2．定弦音高

3．音质.音色

4．有效弦长

5．指板距面板高度

6．琴板的胶合

7．弦轴与轴孔配合

243. 鼓乐
1．鼓.镲声学品质

2．鼓.镲音响共鸣持续时间

3．鼓膜.鼓腔装配工艺

4．鼓卡具及调节螺丝

5．鼓腔不圆度

6．各支架与踩锤装配

244. 琴弦
1．音质.音色

2．最低不断裂音高

3．长度及直径均匀度允许偏差 

4．弦总张力和各弦延伸率

245. 电动自行车
1. 最高车速

2. 制动性能

3. 车架/前叉组合件振动强度

4. 整车质量(重量)

5. 把立管静负荷

6. 脚蹬间隙

7. 鞍座调节夹紧强度

8. 绝缘性能

9. 制动断电装置

10. 欠压

11. 过流保护功能

246. 乒乓球台
1. 球台面材料

2. 基本参数和尺寸

3. 脚架体安装要求

4. 球台外观质量

5. 物理性能

6. 斜面稳定性

7. 球台静载荷

247. 牙膏
1．稳定性

2．过硬颗粒

3．总氟量（适用于含氟牙膏）

4．可溶氟或游离氟量（适用于含氟牙膏）

5．PH值

6．菌落总数
7．粪大肠菌群

8．霉菌和酵母菌总数

9．金黄色葡萄球菌

10．铜绿假单胞菌

11．铅.砷

12．三氯生

13．二甘醇
14．销售包装标志（标签）

248.  洁厕剂

1．气味

2．稳定性

3．总酸度

4．表面活性剂含量

5．腐蚀性

6. 四聚丙烯烷基苯磺酸盐
7．烷基酚聚氧乙烯醚

8．销售包装标志（标签）

249. 玩具用电动机

（一）玩具用稀土永磁直流电动机

1. 跌落

2. 死点

3. 超速

4. 轴伸间隙

5. 绝缘电阻

6. 绝缘介电强度

7. 磁稳定性

8. 容差

（二）玩具用铁氧体永磁直流电动机

1. 跌落

2. 死点

3. 超速

4. 轴伸间隙

5. 绝缘电阻

6. 绝缘介电强度

7. 磁稳定性

8. 容差

（三）玩具用空芯杯永磁直流电动机

1. 引出端强度

2. 绝缘电阻

3. 绝缘介电强度

4. 跌落

5. 轴伸间隙

6. 电机性能

7. 容差

250. 书写笔

（一）水性圆珠笔和笔芯 

1. 可迁移元素

2. 笔的上帽安全

（二）油墨圆珠笔和笔芯

1. 可迁移元素

2. 笔的上帽安全

（三）中性墨水笔

1. 可迁移元素

2. 笔的上帽安全

（四）铅笔

1.可迁移元素

（五）活动铅笔

1.可迁移元素

2.耐冲击性能试验

3.出铅芯长度试验

251. 儿童运动跳床

1．材料

2．小零件

3．边缘

4．尖端

5．突出物

6．金属丝和杆件

7．折叠机构

8．孔.间隙.机械装置的可触及性

9．弹簧

10．稳定性及载重要求

11．燃烧性能

12．特定元素的迁移

252.  建筑模型

1．毛刺和锐利边缘

2．表面温升

3．耐热和耐燃

4．甲醛

253.  渔网

1．外观质量

2．网目长度

3．断裂强力

4．网目结牢度

254.  电子灭蚊拍

1.标志和说明
2.对触及带电部件的防护
3.耐潮湿
4.电气强度
5.机械强度
6.结构
7.内部布线
8.螺钉和连接
9.爬电距离和电气间隙 

255.  幼儿教科书

1.暗调

2.亮调

3.层次

4.套刷

5.网点

6.相对反差值

7.颜色

8.外观
256.  眼镜架

1．铰链疲劳

2．连接抗拉

3．镜架弹性

4．镀层耐腐蚀性能

5. 镀层厚度

6. 表面粗糙度

257.  滑板车

1．玩具标识和使用说明

2．材料要求

3．折叠机构

4．燃烧性能

258.  咀嚼辅食器

1.感官指标
2.蒸发残渣（4%乙酸，60℃，2h）
3.蒸发残渣（正乙烷，20℃，2h）
4.高锰酸钾消耗量
5.重金属
6.脱色试验
259.  日用保温瓶

1．保温效能

2．耐冲击性

3．表面装饰层的密着性

4．热水泄漏

260.  吸奶器

1．外观要求

2．卫生要求

3．热稳定性

4．奶瓶密封性

5. 容量刻度偏差

261.  节拍器

1．外观

2．节拍精度

3．标识

262．智能道闸

1．电磁兼容性

2．安全基本要求

3．高低温工作

4．振动

5．碰撞

6．冲击

7．企标型式试验要求

263．IC卡读写机

1．相互确认时间

2．字符及输出
3．键盘
4．卡座
5．电源

6．高低温工作试验

7．振动

8．冲击

9．碰撞

10．跌落

11．安全基本要求

12.CCC型式试验报告

264．射频（RFID）识别系统

1．电磁兼容(辐射骚扰.杂散发射)

2．安全基本要求

3．性能基本要求

4．型式试验报告

265．硒鼓/鼓粉盒

1．型式试验要求

266. 电视机

（一） 液晶电视

1．外观及结构
2．亮度
3．对比度
4．亮度不均匀性
5．可视角（L0/3）
6．像素缺陷
7．待机消耗功率
8．整机消耗功率
9．电源电压适用范围
10．电源频率使用范围
11．视频输出幅度
12．亮度信号的波形线形失真
13．微分增益（峰-峰）
14．微分相位（峰-峰）
15．左右声道的串音
16．左右声道的增益差
17．音频输出功率

18．高低温工作

19．振动

20．碰撞

21．冲击

22．跌落

23．CCC型式试验报告

（二）智能电视

1.防触电保护结构

2.触电危险

3.绝缘要求

4.爬电距离和电气间隙

5.保护接地措施

6.直插式装置
267．应用软件（财务/数字娱乐）

1.功能性.易用性

268．水电站计算机监控系统

1. 型式试验要求

269．软性印制电路板（FPC）

1．企标型式试验要求

270．自动柜员机

1．功能.电源适应能力.噪声.
2．高低温工作

3．振动 

4．碰撞

5．冲击

6．安全基本要求

7．CCC型式试验报告

271．电脑机箱

1．外观.结构

2．安全防护

3．电磁屏蔽

4．噪声

5．USB接口.音频接口.指示灯.开关

6．温度下限试验

7．温度上限试验

8．包装跌落试验

9．开关寿命

272．闪存盘

1.企标型式试验要求

273．电话机

（一）电话机(普通按键电话机)

1.电话机拨号特性(频率偏差.信号电平.高低频群电平差)

2.电话机通话传输特性(发送响度评定值(SLR).接收响度评定值(RLR).侧音掩蔽评定值（STMR）.发送频率响应.接收频率响应.发送非线性失真.接收非线性失真.话机振鸣.话机直流电阻.稳定平衡回损.回声平衡回损.话机漏电流)

3.振铃声级.
4．高低温工作

5.振动 

6.碰撞

7.冲击 

8.跌落
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（二）无绳电话机

1.传输特性.无线技术指标.
2.高低温工作

3.振动 

4.碰撞

5.冲击

6.跌落

7.CCC型式试验报告

274．无线对讲机

1．发射功率.发射频率容限.带宽。杂散发射.辐射骚扰.SAR(比吸收率)

2．高低温工作

3．振动

4．碰撞

5．冲击

6．跌落

275．通讯天线

1．辐射方向图.天线增益.电压驻波比.频带宽度

276．激光打标机

1．电磁兼容性.安全基本要求

2．高低温工作

3. 振动 

4．碰撞

5．冲击

6．企标的基本要求

277．汽车音响

1．收音部分：噪限灵敏度.信噪比.谐波失真

2．CD部分：音频输出电平.音频幅度响应.音频信噪比.通道不平衡度.串音

3．DVD部分：视频输出电平.亮度幅频特性.色度幅频特性.亮度非线性失真.亮度波形失真.亮度信噪比.色度信噪比.亮度与色度信号时延差.微分增益DG.微分相位DP

4．电磁兼容性

5．高低温工作

6．振动 

7．碰撞

8．冲击

9．跌落

278．可记录光盘CDR

1.机械参数

2.全部区域参数

3.未记录区域参数

4.记录区域参数

5.环境试验

279. 打印机

（一）针式打印机

1．成行度.成列度.噪声.最大字符打印速度

2．高低温工作

3．振动 

4．碰撞

5．冲击

6．跌落

7．CCC型式试验报告

（二）微型打印机

1. 外观和结构

2. 成行度

3. 成列度

4. 走字积累误差

5. 清晰度

6. 打印分辨率

7. 机械环境适应性

8. 睡眠状态下功耗

280．墨盒

1．型式试验要求

281．片式电感器

1．企标型式试验

282．IC卡

1. 紫外线
2. X射线
3. 触点的表面断面
4. 卡和触点的机械强度
5. 触电电阻
6.（磁条和集成电路之间的）电磁干扰
7. 电磁场
8. 静电
9. 热耗
10. 触点的尺寸
11. 触点的位置和数量
12．触点的分配
13．电信号和传输协议
14．IC卡的电磁兼容性能

15．高低温存储

16．振动

17．碰撞

18．冲击

19．跌落

283．汽车电子防盗设备

1．设置警戒/解除警戒.告警信号.电源.电磁兼容性.安全要求.
2．高低温工作

3．振动 

4．碰撞

5．冲击

6．跌落

284.液晶显示屏
1.对比度

2.上升时间.下降时间

3.视角

4.色度

5.功耗电流

6.低温贮存.高温贮存

7.恒定湿热贮存

8.低温工作.高温工作

9.振动

10.静电放电
285．LED模块用电子控制装置

1. 标志
2. 防止意外接触带电部件的措施
3. 保护接地装置
4. 防潮与绝缘
5. 介电强度
6. 结构
7. 爬电距离和电气间隙
8. 耐热.防火及耐漏电起痕
9. 输出电压和电流
10. 线路总功率
11. 线路总功率因数
12．电源电流
13．异常条件下的工作试验
14．温度循环冲击试验

15．电源电压开关试验

16．能效等级
286. 偏光片

1. 剥离力

2. 透过率

3. 色相

4. 偏光度

5. 表面欠点

287．数码相框

1. 分辨率
2. 连续播放时间
3. 亮度

4. 亮度均匀性

5. 对比度
6. 色域
7. 视角
8. 功耗
9. 高温负荷
10. 高温贮存
11. 恒定湿热
12．低温贮存
13．低温负荷
14．扫频振动

15．包装自由跌落

16．可靠性（MTBF）

288．鼠标

1. 按键寿命
2. 分辨率
3. 分辨率精度

4. 偏离度

5. 行程
6. 跟踪速度
7. 电源适应能力
8. 气候环境适应性

9. 机械环境适应性
10. 冲击适应性

11. 碰撞适应性
12．跌落适应性
13．可靠性（MTBF）

289．PTC热敏电阻加热元器件：

1. 外观
2. 标志
3. 零功率电阻值

4. 最大浪涌功率

5. 残余电流
6. 温度快速变化
7. 气候顺序
8. 稳态湿热

9. 防潮
10. 电气强度和绝缘电阻

11. 制造偏差和漂移
12．耐久性
13．热击穿

290．电子书阅读器

1. 分辨率
2. 连续播放时间
3. 文字翻译功能

4. 音频频率响应

5. 信噪比.失真
6. 高温负荷
7. 高温贮存
8. 恒定湿热
9. 低温贮存
10. 低温负荷
11. 扫频振动
12．包装自由跌落
13．可靠性（MTBF）

291. 车载影音导航系统

1.系统定位精度

2.位置更新率

3.捕获

4.效率

5.车辆定位及地图匹配功能

6.地图显示功能

7.高温工作

8.低温工作

292. 数字X线摄影系统

1. 摄影影像质量

2. 机械装置性能

3. 噪声

4. 成像时间

5. 预览时间

6. 外观

293. 音频数字处理器

1.正常工作条件下的发热
2.防电击保护的结构要求
3.正常工作条件下的电击危险
4.绝缘要求
5.电气间隙和爬电距离
6.电源端骚扰电压
7.骚扰功率
8.静电抗扰度
9.频率响应（产品参数）
10. 信噪比（产品参数）
 11.具备能设置不同效果（SWEET/HEROIC/FLMAE）的功能（产品参数）
294. 无线通信模块

1.元器件

2.安全说明和标记

3.危险的防护

4.连接和供电

5.设备的互连

6.发热要求
295. 智能手机

1.辐射连续骚扰

2.传导连续骚扰

3.静电放电抗扰度

4.辐射骚扰抗扰度

5.电快速瞬变脉冲群抗扰度

6.浪涌（冲击）抗扰度

7.电压变化暂降和短时中断抗扰度
296. 航拍模型

1. 材料

2. 结构

3. 声响要求

4. 耐热耐燃

5. 性能要求

6. 外观要求

297. 超细球形银粉

1. 杂志总量

2. 烧损

3. 平均粒径范围

4. 比表面积

5. 松装密度

6. 振实密度

7. 产品外观

298．彩色涂层钢板

（一）彩色涂层钢板

1．正面涂层性能

2．涂层附着力

3．涂层耐久性

4．镀层重量

5．拉伸试验

（二）热浸镀铝彩色涂层钢板

1.正面涂层性能
2.涂层附着力
3.涂层耐久性
4.镀层重量
5.拉伸试验
299．钢筋焊接网

1．开焊点数量

2．尺寸

3．力学性能

4．工艺性能

300．预应力混凝土钢棒用低合金热轧盘条

1．尺寸

2．化学成分

3．力学性能

4．工艺性能

301．不锈钢带

1．外形

2．尺寸

3．化学成分

4．力学性能

5．工艺性能

6．硬度

7．耐腐蚀性

302．低合金高强度结构钢

1．化学成分

2．力学性能

3．工艺性能

303．钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

1．尺寸偏差 

2．力学性能

3．工艺性能

4．化学成分

5．重量偏差

304．船体结构用钢

1．化学成分

2．力学性能

3．工艺性能

305．热浸镀锌卷板

1．尺寸

2．外形

3．化学成分

4．锌层重量

5．附着性

6．力学性能

306．马口铁

1．外形尺寸

2．力学性能

3．镀锡量 

4．表石质量

307．优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带
1．化学成分

2. 力学性能
3. 低倍
4. 脱碳层
5. 表面质量
308．灯用稀土三基色荧光粉

1．光学性能（相对亮度.色品坐标.发射主峰.热稳定性）.
2．颗粒特性（密度.中心粒径.比表面积.外观）

309．超细高岭土

1．化学成分

2．物理性能

310．高精度铜管材(内螺纹铜管)

1．化学成分

2．力学性能

3．扩口试验

4．晶粒度

5．清洁度

6．尺寸偏差

7．外观质量

311．磁性材料

（一）软磁金属材料

1．化学成分

2．磁性能

3．几何特性及公差

4．表面状态

（二）硬磁材料

1．化学成分

2．磁特性

3．密度

4．尺寸公差

312．软磁铁氧体材料

1．磁性能

2．物理性能

3. 尺寸

4. 外观

313．铅锭

1．化学成分

2．表面质量

314．锌锭

1．化学成分

2．表面质量

315．标准阴极铜

1．化学成分

2. 物理性能（电阻率）

3. 外观质量

316．PY40T硬质合金

1．化学成分

2. 物理性能

3. 金相组织

317.压铸锌合金

1. 化学成分

318. 建筑管桩端板

1. 外观质量

2. 尺寸偏差

3. 钢材化学成分

4. 钢材力学性能

5. 桩套筐用材料及技术要求

6. 端板与桩套筐焊接用材料及技术要求

319. 热浸镀铝钢板

1.尺寸
2.力学性能
3.镀层重量
4.表面质量
5.化学成分

320. 不锈钢板坯

1. 尺寸允许偏差

2. 化学成分

3. 力学性能

4. 耐腐蚀性能

5. 表面加工质量要求

321. 硫铁矿
1．有效硫含量
2．砷含量
3．氟含量
4．铅锌Pb+Zn含量
5．碳含量
